
CLM MechaPlus Lenksystem 
 
 
Das Lenksystem wird ohne Veränderungen an den Originalteilen der SCX10 Vorderachse eingebaut.  
 
 
 
 
 
 
Alle Teile herausbrechen und verschleifen, 
 
ggf. das CLM in der gewünschten  
Farbe lackieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschiedene Schraubenlängen 
beachten ! 
 
ISO 7380M3 x 20 
ISO 7380M3 x 25 
 
Ohne U-Scheiben montieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro Achsschenkel je 3 Distanzhalter 
 
Lange Schraube M3 x 25 hinten 
M3 x 20 vorne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Die Gewinde nicht überdrehen  
In den Achsschenkeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenkgestänge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Schraube 
2. Lenkhebel 
3. SiMu 
4. U-Scheibe 
5. Lenkgestänge 
6. U-Scheibe 
7. SiMu 

 
In Lenkhebel die SiMu M3 fest 
Anziehen ! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die unteren 2 kleinen Distanzhalter 
nicht vergessen!! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleinteile: 
 

1 x 
 

Distansbolzen 18mm DA18 
 

2 x 
 

M3 x 25 
ISO 7380-
1 

2 x 
 

M3 x 20 
ISO 7380-
1 

3 x 
 

M3 x 16 
ISO 7380-
1 

4 x 
 

M3 DIN 934 

5 x 
 

M3 SiMu SiMu 
 10 x 

 
U-Scheiben 3mm DIN 125 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


