Inductive Proximity Switches MLC1.5
Induktive Naherungsschalter MLC1.5
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Electrical Data: Elektrische Daten:
Operating voltage Betriebsspannung 10-30v DC
Operational current Betriebsstrom 100mA
Off-state current Strom im Ausschaltzustand < 2mA
Operating frequency Betriebsfrequenz 800Hz

Operating condition indicator

Betriebszustandsanzeige

LED

Mechanical Data:

Mechanische Daten:

Caonnection Anschluss Cable/ Kabel ca. 1.5m
No. of Wires Anzahl Anschlussdrihte 3

Rated Operating distance * Nennerkennungs-Entfernung * 1.5mm + 20%
Assured operaling distance * Arbeilsbereich Entfernung * 0-1.0mm
Mounting Montage flush/ bandig
Temperature range Temperaturbereich -30TC - + 80T
Humidity working range Arbeitskbereich Feuchte 35-95% RH

Housing material

Gehausematerial

Brass, nickel plated
Messing, vernickelt

General Data:

Allgemeine Daten:

Isolation Isolation IP65

Short circuit protection Kurzschluss-Schutz ves/ ja

Approvals Approbationen
*O9x9x1mm iron *Ox9x1mm Eisen
Product Versions Produkt Versionen
MLC1.5-1K NPN NO (closing type/ Schlielter) | Diagram 1
MLC1.5-1B NPN NC (opening type/ Offner) Diagram 1
NMLC1.5-2K PNP NO (closing type/ Schlief3er) Diagram 2
MLC1.5-2B PNP NC {opening type/ Offner) Diagram 2
1 - NPN Z2: 5. PNP

Right of techn. madifications is reserved

H—brown —== :]—'— +

@ — black —== {1

=0~ |— blue —== F—— -

—brown—== ———— 4

nic ®> — black —==

"0~ |— blue —=m

D

Technische Anderungen varhehalten



